KONFIGURACIJA PPPOE NA ROUTERZE TP-LINK

1. Po zalogowaniu sie na router wybieramy , Szybka konfiguracja”.

TP-LINKC

Status
Wersja Firmware: 3164B
Siec bezprzewodowa
Wersja sprzetowa: WRT40M
DHCP
Przekierowanie portow
Bezpieczenstwo LAN
Kontrola rodzicielska Adres MAC: CO-4A-0
Kontrola dostepu Adres IP: 192188
Routing zaawansowany
Maska podsieci: 255 255
Kontrola przepustowosci
Wiazanie adreséw IP/MAC
Dynamiczny DNS Sie¢ bezprzewodowa
Narzedzia systemowe Radio: Wiz

2. Wybieramy ,Dalej”

3. Wybieramy typ potaczenia ,, PPPoE”

TP-LINKC

Status

Szybka konfiguracja - Typ polaczenia WAN

Urzadzenie przygotowuje sie do wprowadzenia ustawieni potaczenia portu WAN.
Sie¢ bezprzewodowa

Urzadzenie sprobuje wykryé odpowiedni typ pt::}a_czeniajez'eli wybierzesz opcjeWykryj -

DHCP W przeciwnym wypadku musisz recznie wybraé typ polaczenia.

Przekierowanie portow ) Wykryj - Urzadzenie sprobuje automatycznie wykry¢ odpowiedni typ polaczenia.

Bezpieczenistwo ® PPPoOE - Stosowane w modemach ADSL. Wymaga podania Nazwy uZytkownika i Hasta otrzymanych od dostawcy Intermetu.
Kontrola rodzicielska () Dynamiczne IP - Typowe dla modeméw kablowych. Urzadzenie automatycznie pobierze adres IP z serwera DHCP.
Kontrola dostepu () Statyczne IP - Ten typ potaczenia wymaga wprowadzenia statego adresu IP otrzymanego od dostawey Internstu.

Routing zaawansowany

Kontrola przepustowosci

comii | |  Dalg

Wiazanie adresow IP/MAC

Dynamiczny DNS

Narzedrzia systemowe




4. Wopisujemy dane potgczenia ,,Nazwa uzytkownika” oraz ,Hasto”

TP-LINKC

guracja - PPPoE

Nazwa uzytkownika: | KOWALSKIJan |

Siec bezprzewodowa
DHCP

Hasto:

Potwierdz hasto:

Przekierowanie portow

Bezpieczenstwo

Kontrola rodzicielska | Cofnij | | Dalej |

Kontrola dostepu

Routing zaawansowany
Kontrola przepustowosci
Wiazanie adresow IP/MAC
Dynamiczny DNS

Narzedzia systemowe

5. W kolejny kroku konfigurujemy potaczenie WiFi wg wiasnych preferencji.

6. ,Restart”

TP-LINKC

Status
Szybka konfigur: Szybka konfiguracja nczenie szybkiej konfiguraciji
WPS

Siec . . .
Gratulacje! Urzadzenie zostalo skonfigurowane do polaczenia z Internetem.
Siec bezprzewodowa w menu po lewej stronie ekranu.

DHCP Zmiana ustawien sieci bezprzewodowe] Zostanie aktywowana dopiero po restarcie urzadzenia

Przekierowanie portow

Bezpieczenstwo

Comij | | Restart

Kontrola rodzicielska
Kontrola dostepu
Routing zaawansowany

Kontrola przepustowosci

Wiazanie adresow IP/MAC

Dynamiczny DNS

Narzedzia systemowe




